
地下鉄箱崎線飲料用自動販売機

配置図面

令和６年５月現在

※ 各駅配置図⾯の設置ゾーンは、空き容器回収ボックスのスペースも含みます。
※ 物件の概要を把握するための参考資料ですので、現地の状況については、

必ず各事業者でご確認の上、お申込みください。



番号 駅名

1 呉服町駅

2 千代県庁⼝駅

3 ⾺出九⼤病院前駅

４ 箱崎宮前駅

５ 箱崎九⼤前駅

６ ⾙塚駅

箱崎線飲料⽤⾃動販売機設置駅⼀覧



呉　服　町　駅

コンコース階
３出入口

３台

４台

区分 設置台数

既設機器設置箇所

６出入口

EV

４出入口

２出入口

券売機
駅務室

既設の空き容器回収ボックス

EV 柵内コンコース
→ ←

（2,400mm）

wc wc wc

１出入口

※既設機器使用の
コンセント利用可

（490mm）

（590mm）

５出入口

（4,400mm）

【A】

【A】拡大図

【A】写真



千代県庁口駅

コンコース階

２出入口 ３出入口

区分

７出入口

WC

5出入口

（590mm）

（2,400mm）

１出入口
４出入口

WC
駅務室

EV
→ ←

WC
柵内コンコース

券売機

（490mm）

６出入口

EV
８出入口

※既設機器使用の
コンセント利用可

設置台数

既設機器設置箇所 ３台

既設の空き容器回収ボックス ３台

（4,400mm）

↓
【A】

【A】拡大図
【A】写真



11

馬出九大病院前駅

コンコース階７出入口
EV

駅務室
EV

店舗
→ ←

１出入口

５出入口

WC

柵内コンコース
券売機

WC

既設の空き容器回収ボックス ４台

設置台数

既設機器設置箇所 ４台

４出入口

（4,400mm）

（2,400mm）

区分

EV

※既設機器使用の
コンセント利用可

（2,000mm）

（1,000mm）

６出入口

２出入口 ３出入口

※既設機器使用の
コンセント利用可

（590mm）

（490mm）

【A】

【A】拡大図

【A】写真

【B】

【B】拡大図
【B】写真



WC WC

箱崎宮前駅

設置台数

４台

既設の空き容器回収ボックス ４台

区分

既設機器設置箇所

コンコース

（2,000mm）

柵内コンコース WC

券売機 → ←
駅務室

EV

３出入口

２出入口

１出入口 EV

（590mm）

（490mm）

（1,000mm）

※既設機器使用の
コンセント利用可

４出入口

※既設機器使用の
コンセント利用可

（4,400mm）

（2,400mm）

【A】

【A】拡大図

【B】拡大図

【B】

【A】写真

【B】写真



箱崎九大前駅

コンコース階

３出入口

WC
柵内コンコース

４出入口
WC

EV

駅務室
券売機

（590mm）

→ EV ←

２出入口

既設の空き容器回収ボックス ３台

１出入口

区分 設置台数

既設機器設置箇所 ３台

（490mm）

※既設機器使用の
コンセント利用可

（4,400mm）

（2,400mm）

【A】

【A】拡大図

【A】写真



※既設機器設置箇所は
既設機器使用の
コンセント利用可

※既設機器使用の
コンセント利用可

（1,400mm）

（1,000mm）

（1,000mm）

（2,780mm）

貝　塚　駅
区分 設置台数

１番線

（1,300mm）

既設機器設置箇所 ３台

増設可能箇所 -

既設の空き容器回収ボックス ５台

（490mm）

２番線

⻄鉄⾙塚線⾙塚駅
WC

クール
ルーム

WC

EV券売機

（1,000mm）

ホーム階

クールルーム

駅務室

店舗

（590mm）

※増設可能箇所は事業者
の負担で電源工事必要

【A】

【B】

【A】【C】拡大図 【B】拡大図

【B】写真

【A】写真

【C】

【C】写真


