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• 

難
透

水
性
風

化
岩
の

上
部
が

強
風
化

、
低
強

度
と
な

っ
て
い

る
。

 
• 

未
固

結
帯
水

砂
層
か

ら
は
水

圧
が
作

用
し
て

い
る
。

 
• 

未
固

結
帯

砂
層

の
地

下
水

に
対

し
て

、
上

部
の

強
風

化
、

低
強

度
部

を

薄
く
残

し
、
ト

ン
ネ
ル

が
掘
削

さ
れ
る

。
 

 

• 
残

っ
た

薄
い

強
風

化
、

低
強

度
部

に
水

圧
が

作
用

し
、

難
透

水
性

風
化

岩
に

緩
み

や
亀

裂
が

進
展

し
始

め
る

。
ま

た
は

、
潜

在
的

弱
部

に
水

み

ち
が

形
成
さ

れ
る
。
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⑤

 
 

 
 

 

• 
連

続
的

な
剥

落
、

漏
水

を
伴

い
な

が
ら

、
難

透
水

性
風

化
岩

の
破

壊
が

進
行

す
る
。

 
• 

未
固

結
帯

水
砂

層
が

地
下

水
と

と
も

に
ト

ン
ネ

ル
に

流
入

し
、

道
路

陥

没
に
至

る
。

 
 

   

要
因

分
析

を
踏

ま
え

た
道

路
陥

没
事

故
の

発
生

メ
カ

ニ
ズ

ム
(案

)
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